
 

 

Koncept návrhu 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Javornický p., ř. km 0,100 – 0,625, 

Moravský Lačnov, Javorník u Svitav, 

revitalizace toku“ 

červenec 2024 
 



Identifikační údaje 

Název stavby:  Javornický p., ř. km 0,100 – 0,625, Moravský Lačnov, 

Javorník u Svitav, revitalizace toku 

Místo stavby:  k.ú. Moravský Lačnov, k.ú. Javorník u Svitav 

Kraj:    Pardubický 

Okres:    Svitavy 

Vodní tok:   IDVT 10196151 

Správce toku:  Povodí Moravy s.p. 

ČHP:     4-15-02-0010 

 

Objednatel: 

Název:    Povodí Moravy, s. p. 

Sídlo:     Dřevařská 932/11,  

602 00 Brno 

IČO:     708 900 13 

Kontaktní osoba:  Ing. Aneta Hedejová,  

projektový manažer závodu Dyje 

 

Zhotovitel: 

Název:    Jesep s.r.o. 

Sídlo:     Příkop 843/4, Zábrdovice  

602 00 Brno 

IČO:    214 344 25 

Projektant:    Ing. Miroslava Plevková 

Zodpovědný projektant:  Ing. Roman Pitka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Lokalizace 

Řešená lokalita se nachází v Pardubickém kraji, okresu Svitavy, ve dvou 

katastrálních územích, a to k.ú. Javorník u Svitav (657867) a k.ú. Moravský Lačnov 

(760994). Vymezený úsek Javornického potoka se nachází pod intravilánem obce 

Javorník až po lesní porost (nad lesním propustkem).  

 

 
Obr. Znázornění řešené lokality na ZM 1:10 000  

 

Tabulka č. 1. Dotčené parcely záměrem 

k.ú. 
Číslo 

parcely 
Vlastník LV 

Druh 
pozemku 

Výměra 

(m2) 

Javorník 
u Svitav 

1265/2 
Česká republika, Povodí Moravy, s.p., 

Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno  
339 vodní plocha 1425 

Javorník 
u Svitav 

523/20 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

Žižkov, 13000 Praha 3 
10002 

trvalý travní 
porost 

2753 

Javorník 
u Svitav 

1255/1 Obec Javorník, č. p. 26, 56802 Javorník 10001 ostatní plocha 1001 

Javorník 
u Svitav 

469/3 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

Žižkov, 13000 Praha 3 
10002 

trvalý travní 
porost 

991 

Moravský 
Lačnov 

2150/1 
Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 

56802 Svitavy 
10001 vodní plocha 199 

Moravský 
Lačnov 

2150/4 
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, č. p. 

201, 56802 Opatovec 
4574 vodní plocha 984 



k.ú. 
Číslo 

parcely 
Vlastník LV 

Druh 
pozemku 

Výměra 

(m2) 

Moravský 
Lačnov 

2150/3 
Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 

56802 Svitavy 
10001 vodní plocha 394 

Moravský 
Lačnov 

1783/1 
Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 

56802 Svitavy 
10001 

trvalý travní 
porost 

1782 

Moravský 
Lačnov 

1783/2 
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, č. p. 

201, 56802 Opatovec 
4574 

trvalý travní 
porost 

12473 

Moravský 
Lačnov 

1783/9 
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, č. p. 

201, 56802 Opatovec 
4574 

trvalý travní 
porost 

4641 

Moravský 
Lačnov 

1788/2 
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, č. p. 

201, 56802 Opatovec 
4574 

trvalý travní 
porost 

10077 

Moravský 
Lačnov 

1788/3 
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, č. p. 

201, 56802 Opatovec 
4574 

trvalý travní 
porost 

219 

Moravský 
Lačnov 

1788/1 
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, č. p. 

201, 56802 Opatovec 
4574 

trvalý travní 
porost 

7042 

Moravský 
Lačnov 

1788/4 
Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 

56802 Svitavy 
10001 

trvalý travní 
porost 

2960 

 

2. Zaměření území  
 

V rámci návrhu bylo pracováno se zaměřením poskytnutým investorem (Povodí 

Moravy s.p.). Zaměření bylo vypracováno útvarem hydroinformatiky a geodetických 

informací (č. 210), ověřil a vypracoval Ing. Láska. Datum měření zakázky 116/23 

„Potok z Javorníku“ byl 7/2023.  

Jelikož na podzim roku 2023 bylo koryto toku pročištěno, bylo aktualizováno 

zaměření v úseku po levostranný přítok a bylo doplněno doměření příkopů podél 

lesa. Objednatelem byla firma Jesep s.r.o., zaměření vypracoval Hloušek s.r.o. dne 

16.07.2024.  

 

 
Obr. Povrch TIN reprezentující kombinaci zaměření  



3. Hydrologické údaje 

Hydrologické údaje dle studie AQUATIS, a.s. Studie vodního prostředí na Svitavsku 

(2015) pro Javornický potok byla následující:  

 

Qa 

(l/s) 
Q1 

(m3/s) 
Q2 

(m3/s) 
Q5 

(m3/s) 
Q10 

(m3/s) 

Q20 

(m3/s) 
Q50 

(m3/s) 
Q100 

(m3/s) 
10 0,48 0,9 1,7 2,6 3,8 5,7 7,5 

 

Hydrologické údaje (06/2024) poskytnuté dle ČSN 75 1400 od ČHMÚ jsou pro 

Javornický potok následující:  

 

Vodní tok: pravostranný přítok Svitavy (ID 10196151)  

Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-0010-0-00 

Profil: cca 100 m nad Svitavou 

Plocha povodí: 2,45 km2 

Třída přesnosti: III.  

Dlouhodobá průměrná výška srážek na povodí Pa: 707 mm 

Dlouhodobý průměrný průtok Qa: 9,3 l/s 
 

N- leté průtoky QN (m3/s): 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

0,5 0,7 1,4 2,1 3,2 5,1 7,0 
 

M- leté průtoky QMd (l/s): 

Q30d Q60d Q90d Q120d Q150d Q180d Q210d Q240d Q270d Q300d Q330d Q355d Q364d 
22,6 14,8 10,7 8,4 6,8 5,5 4,5 3,1 2,3 1,6 1,0 0,4 0,2 

 

4. Stávající stav 

Stávající koryto je v úseku pod obcí pročištěno, v centrální části je patrné výraznější 

zazemnění a zarůstání rákosem. Nad propustkem v ř. km 0,090 je patrná původní 

výdřeva a opevnění betonovými tvárnicemi.  

Kapacita koryta dle projektové dokumentace „Odvodnění JZD Rozkvět“ byla 

následující:  

Způsob opevnění:  betonovými žlaby 50x10x56 

ve březích dále meliorační desky boční 

Šířka ve dně:  0,6 m 

Sklony břehů:  1:1,5 

Hloubka:   1,1 m 

Podélný sklon:  1,5 % 

Hodnota Q2 byla stanovena na 1,35 m3/s při hloubce 0,36 m 

 

Při maximální hloubce 1,1 m byl průtok tedy 14,93 m3/s, co je více než Q100 dle 

aktuálních průtoků. 



 
 

Následně bylo opevnění betonovými žlaby vyměněno za dřevěné plůtky, ale se 

stejnými rozměry. Tím se zvýšila drsnost dna a průtok při maximální hloubce 1,1 m 

dosahoval cca 8,1 m3/s. Dle kopaných sond byly betonové žlaby ponechány po 

levostranný příkop. 

 

 
 

Koryto v průběhu času zarůstalo vegetací, v centrální části se zazemňovalo 

splachem orné půdy z horních částí povodí.  

 

Dle zaměření je kapacita koryta v horní části pod obcí cca 2,81 m3/s. Sklony 

břehů jsou zde 1:1, podélný sklon 1,1 %, hloubka dosahuje 0,98 m, šířka ve dně 0,8 

m. Jedná se o hodnotu mezi Q10-Q20. 

 

Dle zaměření je kapacita koryta v části nad propustkem cca 1,61 m3/s. Sklony 

břehů jsou zde 1:1,5, podélný sklon 1,1 %, hloubka dosahuje 0,7 m, šířka ve dně 

0,65 m. Jedná se o hodnotu mezi Q5-Q10. 

 



Tok Javornického potoka byl dále prověřen také v  suchém období a po vydatnějších 

srážkách z důvodu prověření dat v návaznosti na návrh. Při suchém období (jednalo 

se ale pořád o srážkově výraznější začátek léta 2024) zde hloubka vody v  korytě 

pod obcí dosahovala 3 cm v šířce 50 cm. Dle výpočtů se jedná přibližně o průtok 

Q240d.  

 

Po srážkových událostech v letních měsících byla hladina následující den cca 8 cm. 

Dle výpočtů se jedná přibližně o průtok Q60d až Q30d. Dle informací od obce se 

v jarních měsících Javornický potok rozlévá do nivy.  

 

Propustek v ř. km 0,090 
Šířka mostovky: 5,4 m 
Dno vtok: 447,35 m n.m. 
Dno výtok: 447,26 m n.m. 
Výška mostovky: 448,52 m n.m. 
 
Výtok ze skruže od lesa: 447,46 m n.m. 
Výtok ze skruže v levobřeží: 447,47 m n.m. 
 

  
Obr. Vyústění svodného drénu (levá), vyústění příkopu podél lesa nad propustkem 

(pravá) 
 

 

 

 

 

 



5. Princip navrhovaného řešení 

Hlavním cílem návrhu je obnovení říčního pásu v maximální možné míře, kdy niva 

bude přirozeně zamokřována a bez omezení povodňově zaplavována. Návrh je 

kombinací přístupů, a to jednak řešením odvodnění v ploše nivy, řešením příkopů 

na hraně lesa ale zejména vytvořením iniciačního koryta ve vymodelovaném 

meandračním pásu.  

 

 
 

 
Obr. Výřez z návrhového terénu, koryto a meandrační pás budou dopřesněny 

 

 

 

 



5.1. Revitalizace Javornického potoka  
 

Dle historických podkladů bylo řešené území podmáčenými mokřadními loukami 

(císařské otisky 1826 – 1843) kdy na II. a III. vojenském mapování je tok naznačen 

jako meandrující nivou. To potvrzuje také níže uvedený graf ze kterého můžeme 

zadáním vstupních parametrů určit geomorfologický typ toku. Javornický potok zde 

vychází jako meandrující (Ing. Šindlar 2005).  

 

 
Graf Trend středního výskytu geomorfologických procesů v  dynamické rovnováze 

 

Návrh trasy byl zvolen na základě historických leteckých snímků, kdy bylo možné 

sledovat určitou paměť krajiny. Například na leteckém snímku z  roku 1967 nebo 

z roku 1993 je trasa koryta zjevně v levobřeží a v spodní části prochází do 

pravobřežní části.  

 

Z hlediska návrhu trasy bylo přihlédnuto na původní fragmenty dohledatelné na 

leteckých snímcích. V místě, kde trasa nebyla patrná, bylo vycházeno z  pomocných 

charakteristik revitalizačních toků tj. Poloměr oblouků 2B – 3B (v našem případě 

1,5 – 2,1 m), vzdálenost středu oblouku a brodu 5B  - 7B (v našem případě 3,5 –  

4,9).   

 

Stávající trasa toku je v řešeném území cca 480 m, kdy prochází centrální části 

nivy. Tok byl zahlouben a narovnán a v případě archivní dokumentace byl nazýván 

jako odpad pro zaústění odvodnění. Délka návrhového iniciačního koryta je cca 

1000 m, čímž nastane prodloužení na dvojnásobek.   

 



 
Obr. Fragmenty koryta zachycení na leteckém snímku z  toku 1967 

 

 

V rámci návrhu je snaha o obnovení hydraulické členitosti koryta, co bude navrženo 

jednak modelací tůní ve dně, jednak vkládáním mrtvého dřeva do koryta , ale také 

vkládáním stabilizačních pásů případně jednotlivých kamenů nebo výhonů do dna. 

Dále je uvažováno s účinkem přirozených procesů, které budou tok dále tvarovat do 

přirozeného stavu.   

 

Pro návrh kapacity a rozměrů iniciačního koryta byly jednak vyhodnoceny průtoky 

(viz popis níže), ale inspiraci bylo také koryto toku Svitavy nad soutokem 

s Javornickým potokem. Svitava zde meandruje v podmáčené olšině. Šířka koryta 

v horních hranách je zde 50 – 70 cm, zahloubení 15 – 20 cm. Poloměr oblouků je 

přibližně 1,7 – 2,1 m. Tok zde tvoří travnatou podmáčenou plochu, částečně olšinu, 

kdy se dle informací od obce se aktuálně řeší managementová podpora, tj. vhodný 

způsob kosení.  

 

Napojení revitalizovaného koryta na stávající koryto toku bude pomocí balvanitého 
skluzu. Ten bude ukončen nad olšemi na pravém břehu tak, aby nedošlo k poškození 
jejich kořenů.  
Napojení na stávající koryto nad propustkem (22 m nad). 
Sklon 1:20 
Začátek a konec bude opatřen stabilizačním prahem. 
 



 
Obr. Svitava nad soutokem s Javornickým potokem 

 
Obr. Vzorového řešení trasy a profilu iniciačního koryta 

 

 
Obr. Základní prvky využívány pro dotvoření členitosti dna – kámen a dřevo 

 
 
 
 



5.2. Řešení odvodnění lokality 

Základním podkladem pro řešení odvodnění byla archivní dokumentace, která byla 

poskytnuta Městem Svitavy. Projektová dokumentace byla zpracována jako 

„Odvodnění pozemků drenáží“ v roce 1974 pro JZD „Rozkvět“, Hospodářství 

Javorník.  Zpracovatelem byla Ing.  Flídrová Naděžda. Z projektové dokumentace 

můžeme zjistit následující informace, které nám mohou pomoci správně navrhnout 

revitalizační řešení.  

• Roční úhrn srážek ukazuje na to, že zamokření je zčásti způsobeno velkými 

srážkami, dále pak výskytem pramenů a rozsáhlejších pramenišť poblíž 

odpadu z lesa.  

• Louky byly využity jen částečně, protože jsou místy pro zamokření 

neobdělávatelné 

• Lokalita 3 (pozn. naše řešená lokalita) má celkem 7 drenážních skupin o 

ploše 8,44 ha a vyústěním do melioračního odpadu  

• Rozchod sběrných drénů je v jednotlivých skupinách 10, 12 a 14 m, hloubka 

1 m 

• Svodné drény mají hloubku 1,1 m a jsou profilu 8 cm  

• Horní část lokality je sušší, s rozchodem per 12 m 

• Dolní část, zejména pruh louky mezi lesy je hodně mokrý s  vodou stojící na 

povrchu. Zde je rozchod menší, jsou použity pramenní jímky a drény jsou 

kolem lesa zaštěrkovány 

 
Obr. Situace odvodnění z poskytnuté projektové dokumentace 

 

Tato dokumentace byla georeferencována, a na základě místního šetření a 

geodetického zaměření upravena. Základní změnou oproti dokumentaci je 

nevybudování pramenných jímek, místo toho jsou podél lesa vytvořeny příkopy, 

které svádějí vodu do místa trubního propustku.  

 

Odvodnění je řešeno následovně:  

● Odkrytí a rozdrcení svodného drénu: 

Likvidace systému drenážního odvodnění, který může být jednak odkrytím a 

vyjmutím drenážního potrubí, nebo jeho předrcením a navrácením do výkopu s 

převrstvenou zeminou. Navrhujeme postup odstraňování od šachty nad mostkem 



směrem k obci Javorník. Tento postup je vhodný zejména z důvodu sledování trasy 

svodného drénu, a je možné ho využít jen v suchém období.  V případě vodného 

období, by měly práce postupovat shora, kdy se eliminuje přítok drenážních vod do 

systému. Šířka rýhy nutná pro likvidaci drenáže by neměla být větší (širší) než 

původní ruční nebo strojní výkop. Efekt opatření je zastavení drenážního odtoku a 

zvýšení retence vody v přilehlé půdě. 

 

● Přerušení sběrného drénu – jílová clona: 

Přerušení drenážního odtoku v liniových konstrukčních prvcích bude dosaženo 

jílovou clonou. Tím nastane zvýšení intenzity infiltrace vody z potrubí do okolního 

půdního prostředí – zvýšení retence vody v přilehlé půdě, vývěry drenážní vody na 

povrch pozemku v místě instalace clony. 

Šířka clony je 4 m v příčném směru, cca 0,3 m v podélném směru, rýha bude 

minimálně 15 cm pod přerušené potrubí. Zemina bude uhutněna.  

 

Příkop podél lesa bude přerušen příčnými stavbami, pro jejich realizaci bude využit 

materiál ze stromů z lokality. Část příkopů se již postupně zazemňuje, respektive již 

zarůstají nálety, proto bude návrh přerušení situován do míst, kde tento proces je 

potřebné podpořit. V blízkosti lesních příkopů se nacházejí ostřicové louky, které 

jsou ale příkopem odvodňovány, tj. přehrazení příkopů bude situováno i do těchto 

míst, pro podporu a udržení jednoho z cennějších biotopů na lokalitě.  

 

 

 
Obr. Situace řešení odvodnění, po schválení konceptu bude rozpracována  



5.3. Vytvoření tůní  
Návrh zahrnuje také dvě tůně, které budou na lokalitě vytvořeny. Jedná se o průtočnou 
tůň v místě odpojení nového koryta toku. Jejím hlavním cílem je zadržení splachu z polí 
nad řešeným úsekem a podpora samočistící schopnosti. Druhá tůň je navržena v spodní 
části, kde bude zaústěno plošné odvodnění.  
 
Při návrhu tůní bylo přihlíženo na standard péče o přírodu a krajinu (SPPK 

B02 001) Vytváření a obnova tůní (AOPK ČR).   

 

Tůně jsou navrženy v přírodě blízkém tvaru tak, aby na lokalitě působily 

přirozeným dojmem. Důležitým prvkem při návrhu a následné realizaci je 

různorodost, členitost břehů a dna, délka a charakter břehové linie, která by měla 

být co nejvíce diverzifikována.  

 
 

Sedimentační tůň na vtoku:  
Kóta dna: 453,00 m n.m. – 452,9 m n.m. 
Hloubka tůně: 0,7 - 0,8 m 
Přepad do iniciačního koryta: 453,70 m n.m. 
Sklony břehů: 1:3-1:6 
 
Tůn v spodní části:  
Kóta dna: 448,5 m n.m. - 448,2 m n.m.  
Hloubka tůně: 0,75 – 1,1 m 
Sklony břehů: min 1:3 

 
Obr. Vytvoření tůní a podpora mokřadu 

 

 

 
Obr. Vzorový řez tůní s pozvolným dnem – standard AOPK 



5.4. Návrhové parametry a hydrotechnické posouzení návrhu 
 

Iniciační koryto 
Začátek úseku:    ř. km 0,600 
Konec úseku (horní práh skluzu):  ř. km 0,122 
Napojení na propustek:  ř. km 0,090 
Délka navrhovaného koryta:  1007 m 
Průměrný podélný sklon:   0,54 % (min. 0,30%, max 1%)  
Drsnost nd:     0,040 (přirozené koryto) 
Kapacita iniciačního koryta navržena mezi Q30d – Q1  (0,024 – 0,045 m3/s) 
 
Charakteristika průřezu – půlelipsa  

 
 
Průtok v korytě při průměrném sklonu, za různého plnění:  
h = 0,15 m 
B = 0,70 m 
i = 0,54 % 
 

 
 
Průtok v korytě při minimálním sklonu, za různého plnění:  
h = 0,15 m 
B = 0,70 m 
i = 0,3 % 
 

Naplnění koryta hV BH S O R C v Q

[%] [m] [m] [m
2
] [m] [m] [m

0,5
∙s

-1
] [m∙s

-1
] [m

3
∙s

-1
]

0 0,00 0,00 0,000 0,000 - - - -

10 0,02 0,31 0,003 0,307 0,010 11,611 0,085 0,0003

20 0,03 0,42 0,009 0,426 0,020 13,042 0,136 0,0012

30 0,05 0,50 0,016 0,511 0,030 13,962 0,178 0,0028

40 0,06 0,56 0,023 0,578 0,041 14,656 0,216 0,0051

50 0,08 0,61 0,032 0,634 0,051 15,219 0,251 0,0081

60 0,09 0,64 0,042 0,680 0,061 15,694 0,284 0,0118

70 0,11 0,67 0,051 0,720 0,071 16,105 0,315 0,0162

80 0,12 0,69 0,062 0,755 0,082 16,465 0,344 0,0212

90 0,14 0,70 0,072 0,787 0,091 16,781 0,372 0,0268

100 0,15 0,70 0,082 0,817 0,101 17,058 0,397 0,0327



 
 
Průtok v korytě při maximálním sklonu, za různého plnění:  
h = 0,15 m 
B = 0,70 m 
i = 1,0 % 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplnění koryta hV BH S O R C v Q

[%] [m] [m] [m
2
] [m] [m] [m

0,5
∙s

-1
] [m∙s

-1
] [m

3
∙s

-1
]

0 0,00 0,00 0,000 0,000 - - - -

10 0,02 0,31 0,003 0,307 0,010 11,611 0,064 0,0002

20 0,03 0,42 0,009 0,426 0,020 13,042 0,101 0,0009

30 0,05 0,50 0,016 0,511 0,030 13,962 0,133 0,0021

40 0,06 0,56 0,023 0,578 0,041 14,656 0,162 0,0038

50 0,08 0,61 0,032 0,634 0,051 15,219 0,188 0,0061

60 0,09 0,64 0,042 0,680 0,061 15,694 0,213 0,0088

70 0,11 0,67 0,051 0,720 0,071 16,105 0,236 0,0121

80 0,12 0,69 0,062 0,755 0,082 16,465 0,258 0,0159

90 0,14 0,70 0,072 0,787 0,091 16,781 0,278 0,0200

100 0,15 0,70 0,082 0,817 0,101 17,058 0,297 0,0245

Naplnění koryta hV BH S O R C v Q

[%] [m] [m] [m
2
] [m] [m] [m

0,5
∙s

-1
] [m∙s

-1
] [m

3
∙s

-1
]

0 0,00 0,00 0,000 0,000 - - - -

10 0,02 0,31 0,003 0,307 0,010 11,611 0,116 0,0004

20 0,03 0,42 0,009 0,426 0,020 13,042 0,185 0,0016

30 0,05 0,50 0,016 0,511 0,030 13,962 0,243 0,0038

40 0,06 0,56 0,023 0,578 0,041 14,656 0,295 0,0069

50 0,08 0,61 0,032 0,634 0,051 15,219 0,343 0,0111

60 0,09 0,64 0,042 0,680 0,061 15,694 0,388 0,0162

70 0,11 0,67 0,051 0,720 0,071 16,105 0,431 0,0221

80 0,12 0,69 0,062 0,755 0,082 16,465 0,470 0,0290

90 0,14 0,70 0,072 0,787 0,091 16,781 0,508 0,0365

100 0,15 0,70 0,082 0,817 0,101 17,058 0,542 0,0447



6. Zemní bilance 
V rámci konceptu byla vypracována předběžná zemní bilance návrhu. Po 

odsouhlasení bude zpřesněna. Snahou je nulová bilance v  rámci stavby. Jelikož se 

nacházíme v blízkosti obce – kdy v rámci kopaných sond byly pod obcí nalezeny 

zbytky sutě a inertní materiál, tj. v rámci návrhu bude uvažováno s odvozem na 

skládku.  

 

Výkop tůní:     výkop 955 m3 

 

Zasypání stávajícího koryta:  násyp 692 m3  

– jedná se o objem, který byl vytvořen porovnání dvou 3D modelů, není zde 

započítáno využití říčního sedimentu na dně a likvidace organických zbytků 

(zejména rákosiny) 

 

Dle vzorového řezu je při délce zasypávaného koryta 371 m je objem zeminy nutný 

pro zásyp 965 m3. 

 

Modelace meandračního pásu:    

– větší část je tvořena sejmutím ornice, která bude využita na ohumusování 

zasypaného stávajícího koryta a k ohumusování meandračního pásu mimo 

iniciačního koryta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Financování 

Předpokládané financování je z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). 

Odhadovaná cena byla přepočtena pomocí nákladů obvyklých opatření (NOO), pro 

aktuální období. Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k 

realizaci opatření včetně nákladů na dopravu, skládkovného, a dalších vyvolaných 

investic. Tato částka je konečná.  

 

Realizace podporovaných opatření zpravidla probíhá v souladu se Standardy péče o 

přírodu a krajinu, které vydává AOPK ČR a které jsou ke stažení na 

standardy.nature.cz. Případné odchylky od postupů obsažených ve standardech 

musí být důvodné (specifické podmínky v místě realizace apod.). 

 

V rámci návrhu budou využité následující činnosti:  

 
 

 

 

 

 

 

VE07

VE07e Revitalizace koryta drobného vodního toku m2 1 200,00
Opatření je vztaženo na m² plochy realizovaných opatření (přímého zásahu).

VE15

VE15a
Plošné rušení podpovrchových odvodňovacích zařízení nebo 
rušení povrchového odvodnění m2 1 650,00

VE15b
Vytváření terénních sníženin v nivě občasně zaplavovaných vodou 
vč. uložení odtěženého materiálu m2 330,00

VE18

VE18a
Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, uložení odtěženého 
materiálu v lokalitě m2 330,00

Opatření je vztaženo na plochu tůně nebo mokřadu při maximální hladině vztažené k přelivné 
hraně nebo nejnižšímu místu terénu. V případě částečného odvozu materiálu z lokality se 
poměrově uplatňují odpovídající jednotkové ceny na m², např. je-li při tvorbě tůně o ploše 1000 m² 
odvezeno 30 % materiálu do 2 km a 70 % zůstává v lokalitě, pak je výpočet nákladů: 0,3*1000 m² 
*410 Kč/m² + 0,7*1000 m²*330 Kč/m² = 354 000 Kč. Předpokladem je vytvoření tůně o ploše 
minimálně 25 m² v rámci jedné lokality. Lokalitou se rozumí realizace vodních ploch bez nutnosti 
naložení a přemístění stavební techniky.
Jednorázová základní částka  za provedení opatření na každé lokalitě je 15 000 Kč.

Revitalizace či řízená renaturace vodních toků a niv - obnova nebo tvorba přírodě 
blízkých tvarů a obnova přirozených funkcí, včetně výsadeb doprovodných břehových 
porostů

Obnova přirozených hydrologických poměrů

Opatření je vztaženo na m² plochy realizovaných opatření (přímého zásahu)/plochy terénních 
sníženin.

Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem  - zahrnuje odtěžení materiálu suchou nebo 



8. Doplnění návrhu a následný management  
 

Hlavním cílem návrhu je obnovení říčního pásu v maximální možné míře, kdy niva 

bude přirozeně zamokřována a bez omezení povodňově zaplavována. Aby cílový 

stav byl zachován a lokalita nebyla sukcesně pohlcena dřevinami, je potřebná 

následná údržba. Řešení je navrhováno jako co nejméně náročné na údržbu, kdy je 

uvažováno s plošným kosením lokality (z tohoto důvodu jsou v  návrhu využívány 

mírné sklony svahování) aby bylo eventuálně možné využití drobné techniky. 

Dalším způsobem následné péče je pastva. Zde je nutné správné nastavení počtu 

zvířat ale také zvolení druhu, který bude podmáčené lokality snášet. Na základě 

obdobných lokalit je možné využít například skotský náhorní skot. Management 

pastvy. Je možné vytvoření dvou pastevních ploch, mezi kterými by byl vedena 

naučná stezka.  

 

 
 

Nacházíme se v lokalitě, která má potenciál pro částečné zpřístupnění pro 

obyvatele a návštěvníky, nacházíme se mezi dvěma naučnými stezkami. Dle slov 

starostů je i aktuálně navštěvována. Z tohoto důvodu je část otevřena i pro 

veřejnost, kdy bude návrh doplněn o informační panel k realizované akci.  

 

Následně může být opatření doplněno drobnou 

občanskou vybaveností, kdy investorem může být ve 

spolupráci obec Javorník a město Svitavy, respektive 

Mikroregion Svitavsko. Níže je uveden navrhovaný 

koncept, který je jednak konzultován 

s architektonickou kanceláří a který bude mírně 

rozpracován (vizualizace lokality). 
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