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INVESTOR:

Začátek revitalizace
Odpojení ze stávajícího koryta

Ponechání stávajících stromů

Doplnění výsadeb

Stávající koryto bude zasypáno
Po cca 50 m budou vytvořeny jílové žebra

Zasypání stávajícího příkopu

Vstup na lokalitu ze severní části
Propustek bude zachován

Sedimentační tůň na vtoku:
Kóta dna: 453,00 m n.m. - 452,9 m n.m.
Hloubka tůně: 0,7 - 0,8 m
Přepad do iniciačního koryta: 453,70 m n.m.
Sklony břehů: 1:3-1:6

Přerušení zasypání v místě vrby
Strom bude před stavbou ořezán
pod dohledem arboristy
z důvodu bezpečnosti a dalšího růstu

Přerušení zasypání v místě vrby
Strom bude před stavbou ořezán
pod dohledem arboristy
z důvodu bezpečnosti a dalšího růstu

Doplnění kamenů a dřeva do toku
Zde jako nášlapné kameny

Informační tabule k lokalitě

Přerušení odvodnění podél lesa
bude se jednat o přerušení dřevěnými strukturami

(například prosypané pařezy a dřevní hmota, přehrážky)
Maximální výška objektu 0,8 m

Iniciační koryto
(v rámci dokumentace bude řešeno podrobněji
 tj. vytvářením tůní, brodů, vkládání kamene a dřeva)
Začátek úseku: ř. km 0,600
Konec úseku (horní práh skluzu): ř. km 0,122
Napojení na propustek: ř. km 0,090
Délka navrhovaného koryta: 1007 m
Průměrný podélný sklon: 0,54 % (min. 0,30%, max 1%)
Drsnost nd: 0,040 (přirozené koryto)
Kapacita iniciačního koryta navržena mezi Q30d - Q1  (0,024 - 0,045 m3/s)

Tůn v spodní části:
Kóta dna: 448,5 m n.m. - 448,2 m n.m.
Hloubka tůně: 0,75 - 1,1 m
Sklony břehů: min 1:3

Napojení revitalizovaného koryta na stávající koryto toku
bude pomocí balvanitého skluzu.
Ten bude ukončen nad olšemi na pravém
břehu tak, aby nedošlo k poškození jejich kořenů.
Napojení na stávající koryto nad propustkem (22 m nad).
Sklon 1:20
Začátek a konec bude opatřen stabilizačním prahem.

Výsadba Javoru jako symbolu obce

Vytvoření meandračního pásu,
který bude napojen na stávající terén
Minimální šířka pásu 10 m (část v nulovém sklonu)
Napojení na stávající terén bude ve sklonu min. 1:5

Eliminace svodných drénů

Přerušení odvodnění
jílovou clonou

Odstranění šachty

Kácení stromů z důvodu zasypání koryta
Materiál bude využit v rámci stavby

Potenciální prostor pro altánek
nebo molo
Povalový chodník kolem toku
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