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1. Lokalizace 

Řešená lokalita se nachází v Pardubickém kraji, okresu Svitavy, ve dvou 

katastrálních územích, a to k.ú. Javorník u Svitav (657867) a k.ú. Moravský Lačnov 

(760994). Vymezený úsek Javornického potoka se nachází pod intravilánem obce 

Javorník až po lesní porost (nad lesním propustkem).  

 

 
Obr. Znázornění řešené lokality na ZM 1:10 000  

 

Tabulka č. 1. Dotčené parcely záměrem 

k.ú. 
Číslo 

parcely 
Vlastník LV 

Druh 
pozemku 

Výměra 

(m2) 

Javorník 
u Svitav 

1265/2 
Česká republika, Povodí Moravy, s.p., 

Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno  
339 vodní plocha 1425 

Javorník 
u Svitav 

523/20 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

Žižkov, 13000 Praha 3 
10002 

trvalý travní 
porost 

2753 

Javorník 
u Svitav 

1255/1 Obec Javorník, č. p. 26, 56802 Javorník 10001 ostatní plocha 1001 

Javorník 
u Svitav 

469/3 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

Žižkov, 13000 Praha 3 
10002 

trvalý travní 
porost 

991 

Moravský 
Lačnov 

2150/1 
Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 

56802 Svitavy 
10001 vodní plocha 199 

Moravský 
Lačnov 

2150/4 
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, č. p. 

201, 56802 Opatovec 
4574 vodní plocha 984 



k.ú. 
Číslo 

parcely 
Vlastník LV 

Druh 
pozemku 

Výměra 

(m2) 

Moravský 
Lačnov 

2150/3 
Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 

56802 Svitavy 
10001 vodní plocha 394 

Moravský 
Lačnov 

1783/1 
Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 

56802 Svitavy 
10001 

trvalý travní 
porost 

1782 

Moravský 
Lačnov 

1783/2 
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, č. p. 

201, 56802 Opatovec 
4574 

trvalý travní 
porost 

12473 

Moravský 
Lačnov 

1783/9 
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, č. p. 

201, 56802 Opatovec 
4574 

trvalý travní 
porost 

4641 

Moravský 
Lačnov 

1788/2 
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, č. p. 

201, 56802 Opatovec 
4574 

trvalý travní 
porost 

10077 

Moravský 
Lačnov 

1788/3 
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, č. p. 

201, 56802 Opatovec 
4574 

trvalý travní 
porost 

219 

Moravský 
Lačnov 

1788/1 
Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, č. p. 

201, 56802 Opatovec 
4574 

trvalý travní 
porost 

7042 

Moravský 
Lačnov 

1788/4 
Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 

56802 Svitavy 
10001 

trvalý travní 
porost 

2960 

2. Přírodní poměry 

Lokalita se nachází v nivě Javornického potoka v klimatické oblasti MT3 Mírně teplá 

oblast (Quitt 1971). Průměrná roční teplota je zde mezi 7,5 – 8,5°C, 

pravděpodobnost suchých vegetačních období je 0-10% kdy je nutné uvažovat 

s vlivem klimatické změny. Lesní porosty v blízkosti se nacházejí v lesním 

vegetačním stupni 4 – Bukovém.  

 

Z hlediska vegetace se nacházíme v kontinentální biogeografické oblasti, 

Svitavském bioregionu a hercynské podprovincii (Culek et al. 2005). Území je 

zařazeno z hlediska biochory do podmáčených sníženin na kyselých horninách 5. 

vegetačního stupně.   

 

Z pohledu fytogeografie se nacházíme v oblasti Mesophyticum a okresu 

Opatovského rozvodí obvodu Českomoravské mezofytikum  (BÚ ČSAV 1987).  

 

Na základě mapování biotopů je zde vymezen biotop T.1.5 Vlhké pcháčové louky. 

Tato luční vegetace se vyskytuje od nížin do hor a je ovlivněna vodním režimem, 

především hladinou podzemní vody. Stanoviště nikdy zcela neprosychají, ale nejsou 

ani trvale přeplavená, během vegetačního období se hladina podzemní vody 

udržuje do několika desítek centimetrů pod půdním povrchem. Půdním typem je 

většinou glej, a půdy mohou být bohaté či chudé na minerály (např. vápník). 

Porosty můžeme najít na svahových prameništích a jsou typické pro potoční nivy 

středních a vyšších poloh. Celý svaz představuje náhradní vegetaci po mokřadních 

olšinách nebo jasanovo-olšových luzích. Jedná se o vegetaci vzniklou díky lidské 

činnosti někdy ve středověku. Louky jsou udržovány pravidelnou sečí většinou 

několikrát do roka a následným odvozem biomasy, což je důležité pro zachování 



druhové diverzity. U nekosených porostů diverzita klesá a vznikají 

monodominantní porosty s tužebníkem jilmovým. Pokud dojde k eutrofizaci, mohou 

se vyskytnout ruderální a nitrofilní druhy  (www.upol.cz). 

 

V zájmovém území není vymezeno záplavové území ani ochranné pásmo vodních 

zdrojů. Nacházíme se v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod 216 

Východočeská křída.  

 

Z hlediska ochrany přírody zde není vymezena evropsky významná lokalita, ptačí 

oblast, MZCHÚ ani VZCHÚ. Nenachází se zde památný strom, ani lokalita národně 

významných druhů.  

 

V níže uvedené tabulce jsou zařazeny druhy z Nálezové databáze ochrany přírody, 

konkrétně se jedná o zvláště chráněné druhy (KO - kriticky ohrožený, SO - silně 

ohrožený, O – ohrožený) , druhy evropských směrnic (HD II - Habitats Directive, 

příloha II, HD IV - Habitats Directive, příloha IV, HD V - Habitats Directive, příloha 

V, BD I - Birds Directive, příloha I) a druhy červeného seznamu (CR - kriticky 

ohrožený, EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT - téměř ohrožený, EX, RE – vyhynulý).  

 

Jedná se o všechny druhy bez rozdílu na rok nálezu a validaci, bližší informace  

hlediska cenných druhů budou dopřesněny na základě biologického hodnocení, 

které bude dodáno investorem.  

 

 
Obr. Znázornění vymezené lokality v NDOP 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 2. Seznam druhů dle NDOP 

Řád Latinský název Český název Počet 
Zvláště 

chráněné 
druhy 

Druhy 
evropských 

směrnic 

Druhy 
červeného 
seznamu 

Poslední 
nález 

Cévnaté rostliny Hippuris vulgaris prustka obecná 2 KO  EN 01.12.1904 

Cévnaté rostliny Sedum villosum rozchodník huňatý 2 KO  CR 01.12.1898 

Letouni Myotis emarginatus netopýr brvitý 2 KO HD II, HD IV NT 01.09.2011 

Letouni Myotis myotis netopýr velký 2 KO HD II, HD IV NT 01.09.2012 

Letouni Rhinolophus hipposideros vrápenec malý 2 KO HD II, HD IV VU 01.09.2012 

Ptáci Anas acuta ostralka štíhlá 1 KO  RE 01.12.2002 

Ptáci Aythya nyroca polák malý 1 KO BD I CR 01.08.2020 

Ptáci Emberiza calandra strnad luční 1 KO  VU 01.12.2002 

Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční 1 KO BD I  01.05.2009 

Letouni Myotis daubentonii netopýr vodní 5 SO HD IV  01.09.2011 

Letouni Eptesicus nilssonii netopýr severní 3 SO HD IV  01.03.2012 

Letouni Eptesicus serotinus netopýr večerní 3 SO HD IV  01.03.2012 

Letouni Myotis mystacinus netopýr vousatý 3 SO HD IV  01.03.2012 

Letouni Nyctalus noctula netopýr rezavý 3 SO HD IV  01.03.2012 

Letouni Plecotus auritus netopýr ušatý 3 SO HD IV  01.03.2012 

Letouni Vespertilio murinus netopýr pestrý 3 SO HD IV  01.03.2012 

Ptáci Aegolius funereus sýc rousný 3 SO BD I VU 01.03.2012 

Ptáci Circus pygargus moták lužní 3 SO BD I EN 01.03.2009 

Cévnaté rostliny Sagina nodosa úrazník uzlovitý 2 SO  DD 01.12.1946 

Letouni Myotis brandtii netopýr Brandtův 2 SO HD IV  01.03.2012 

Ptáci Netta rufina zrzohlávka rudozobá 2 SO  EN 01.04.2023 

Savci Cricetus cricetus křeček polní 2 SO HD IV  01.12.1976 

Ptáci 
Acrocephalus 
arundinaceus rákosník velký 1 SO  VU 01.12.2002 

Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný 1 SO  EN 01.04.2016 

Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční 1 SO BD I VU 01.07.2011 

Ptáci Anthus campestris linduška úhorní 1 SO BD I CR 01.04.2008 

Ptáci Anthus spinoletta linduška horská 1 SO  CR 01.12.2002 

Ptáci Motacilla flava konipas luční 1 SO  VU 01.12.2002 

Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní 1 SO   01.12.2002 

Ptáci Podiceps grisegena potápka rudokrká 1 SO  NA 01.12.2002 

Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní 1 SO  VU 01.12.2002 

Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý 1 SO  CR 01.12.2002 

Ptáci Spatula querquedula čírka modrá 1 SO  CR 01.12.2002 

Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý 1 SO  EN 01.04.2008 

Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala 1 SO  NA 01.03.2009 

Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná 4 O  NT 01.05.2016 

Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková 4 O  EN 01.05.2019 

Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový 3 O   01.05.2007 

Ptáci Apus apus rorýs obecný 2 O   01.06.2016 

Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý 2 O BD I NT 01.06.2011 

Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný 2 O BD I NT 01.10.2020 



Řád Latinský název Český název Počet 
Zvláště 

chráněné 
druhy 

Druhy 
evropských 

směrnic 

Druhy 
červeného 
seznamu 

Poslední 
nález 

Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní 2 O  VU 01.05.2019 

Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý 2 O   01.07.2012 

Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý 1 O   01.08.2011 

Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní 1 O  NT 01.05.2007 

Motýli Apatura iris batolec duhový 1 O   01.07.2007 

Motýli Limenitis populi bělopásek topolový 1 O  VU 01.07.2006 

Plazi Natrix natrix užovka obojková 1 O  NT 01.12.1996 

Ptáci Bubo bubo výr velký 1 O BD I EN 01.12.2001 

Ptáci Circus aeruginosus moták pochop 1 O BD I VU 01.12.2001 

Ptáci Corvus corax krkavec velký 1 O   01.12.2001 

Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý 1 O  VU 01.12.2002 

Ptáci Saxicola rubicola 
bramborníček 

černohlavý 1 O  VU 01.12.2002 

Savci Sciurus vulgaris veverka obecná 1 O  DD 01.12.2005 

Motýli Eriogaster lanestris bourovec březový 3   VU 01.06.2008 

Cévnaté rostliny Galium wirtgenii svízel Wirtgenův 2   DD 01.06.2010 

Ptáci Charadrius dubius kulík říční 2   VU 01.06.2008 

Cévnaté rostliny Bromus secalinus sveřep stoklasa 1   CR 01.08.1900 

Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá 1   NT 01.06.2010 

Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá 1   NT 01.06.2010 

Cévnaté rostliny Cnidium dubium jarva žilnatá 1   VU 01.07.2001 

Motýli Erebia medusa okáč rosičkový 1   NT 01.06.2007 

Motýli Lasiocampa quercus bourovec dubový 1   EN 01.08.2010 

Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý 1  HD V VU 01.05.2016 

Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá 1   NT 01.12.2002 

Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná 1   NT 01.05.2016 

Ptáci Dryobates minor strakapoud malý 1   VU 01.04.2016 

Ptáci Dryocopus martius datel černý 1  BD I  01.05.2016 

Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý 1  BD I  01.12.2002 

Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní 1  BD I  01.08.2010 

Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá 1   VU 01.12.2001 

Savci Lepus europaeus zajíc polní 1   NT 01.04.2006 

Savci Martes martes kuna lesní 1  HD V  01.12.2006 

 

Geomorfologické zařazení lokality: 

 Soustava:   Česká tabule 

 Podsoustava:  Východočeská tabule 

Celek:   Svitavská pahorkatina 

Podcelek:  Českotřebovská vrchovina 

Okrsek:  Ústecká brázda 

 

Terén na lokalitě je typickým nivním rovinatým prostorem, který je lemován 

příkřejšími svahy (již lesnaté části). Nadmořská výška je v  rozmezí přibližně  



445 – 460 m n.m. Nenacházíme se v území se zvýšeným rizikem svahových 

nestabilit ani v chráněném ložiskovém území nebo dobývacím prostoru.  

 

Geologické poměry:  

Zájmové území se nachází na fluviálních hlinitých píscích až písčitých štěrcích  

(Geovědní mapa 1:25 000). Svahy nad nivou jsou tvořeny v levobřeží arkózovitými 

pískovci a slepenci, místy vápnitými a v pravobřežní deluvioeolické 

písčitoprachovité sedimenty s úlomky hornin.  

 

Půdní poměry:  

Podle půdní mapy (ČGS) se zde nachází pseudoglej glejový a kambizem oglejená, ve 

vyšších partiích modální. Pseudoglej v těsné blízkosti vodního toku může přecházet 

do gleje modálního a v bezodtokých sníženinách následné organozem.  

 

Půdotvorným substrátem jsou kvartérní nivní nezpevněné sedimenty, dále od toku 

křídové křemenné pískovce s vložkami vápnitých jílovců; dále v okolí rašeliny, 

kvartérní spraše a další váté sedimenty, vápnito-jílovité a glaukonitické křídové 

pískovce (ČGS Geovědní mapa 1:50 000).  

Na lokalitě je stanoven kód BPEJ 7.69.01 (dle platného Metodického pokynu pro 

aktualizaci BPEJ). 

 

Na základě obecních informaci  se jedná o gleje převážně na rovině nebo úplné 

rovině se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 25 %  

(bezskeletovitá až slabě skeletovitá). Půdy hluboké až středně hluboké v mírně 

teplém, vlhkém klimatickém regionu a produkčně málo významné.   

 

Legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb.  do V. třídy 

ochrany ZPF, její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o 

oceňování majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb.  je 1.34 Kč za m2 a bodová 

výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřená hodnotou 16. Jedná se o 

produkčně málo významné půdy (www.bpej.vumop.cz). 

 

Na základě hlavní půdní jednotky (69) můžeme stanovit následující 

hydropedologické charakteristiky.  

 

Hydrologická charakteristika:  

 Hydrologická skupina   do 0,05 mm.min-1 

 Infiltrace a propustnost  do 0,05 mm.min-1 

 Retenční vodní kapacita  do 100 l.m-2 

 Využitelná vodní kapacita  80 – 109 l.m-2 

 

Jedná se o půdy s velmi nízkou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující 

především jíly s vysokou bobtnavostí, půdy s trvale vysokou hladinou podzemní 

vody, půdy s vrstvou jílu na povrchu nebo těsně pod ním a mělké půdy nad téměř 

nepropustným podložím. 

http://www.bpej.vumop.cz/


 

 



 

 
 



3. Územně plánovací dokumentace 
 

Lokalita zasahuje do územního plánu Svitav (aktuální znění ÚP po změně č. 4, 

březen 2023) a územního plánu obce Javorník u Svitav (aktuální znění ÚP, květen 

2012).  

 

 
Obr. Výřez z dotčených územních plánů (www.svitavy.cz/marushka_ver/default.aspx?themeid=10) 

 

Stavba se nachází mimo zastavěného území obcí.  

 

Dle aktuálně platného ÚP se stavba nachází v k.ú. Moravský Lačnov na plochách W 

(plochy vodní) a NP (plochy přírodní), a v k.ú. Javorník u Svitav na plochách W  

(plochy vodní a vodohospodářské), NZ (plochy zemědělské). V blízkosti se nachází 

také plocha Z10 TI - plocha určená pro výhledovou výstavbu čistírny odpadních 

vod. Do této plochy nebude zasahováno.    

 

Stanovení podmínek pro využití ploch ÚP Svitavy:  

Plochy W:  

Hlavní využití: 

• plochy slouží k zajištění podmínek pro nakládání s vodami.  

Přípustné využití: 



• pozemky vodních ploch, koryt vodních toků, otevřených příkopů  

• pozemky související dopravní a technické infrastruktury  

• pozemky zeleně 

• skladebné prvky ÚSES 

Nepřípustné využití: 

• činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní funkci, které narušují koloběh 

vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu a čistotu vody a vodního režimu, 

nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

Podmíněně přípustné využití: 

• pozemky pláží a pro příležitostné sportovní aktivity za podmínky, že  

• se jedná o vodní plochu s rekreačním využitím  

• činnosti, děje a zařízení pro chov ryb a vodní drůbeže za podmínky, že  

• budou minimalizovány negativní dopady do vodního režimu (čistoty vod) a 

nebudou narušeny skladebné prvky ÚSES 

 

Plochy NP:  

Hlavní využití: 

• Plochy sloužící k zajištění podmínek pro převažující ekologickou funkci 

území – plochy biocenter a zvláště chráněných území přírody.  

Přípustné využití: 

• pozemky zajišťující ekologickou stabilitu přirozenou druhovou skladbou 

bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám  

Nepřípustné využití: 

• změny využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability 

daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším 

stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, 

např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v 

ÚSES 

• jakékoli změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter 

nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich, včetně 

oplocení 

• manipulační plochy pro navážení výkopového materiálu a odpadu a jejich 

skladování 

Podmíněně přípustné využití: 

• nezbytně nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, 

vodohospodářská zařízení, ČOV, informační tabule atd. za podmínky, že  

o nedojde k narušení funkčnosti územního systému ekologické stability 

a snížení druhové diverzity nezbytně nutné pozemky pro využití 

území pro rekreaci v přírodě za podmínky,  

 

Stanovení podmínek pro využití ploch ÚP Javorník u Svitav:  

Plochy W:  

Hlavní využití: 

• vodohospodářské využití 

Přípustné využití: 



• vodní plochy a toky, pozemky určené pro vodohospodářské využití 

• vodohospodářské stavby, další stavby související s hlavním využití území  

• liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze,  

stromořadí apod.) jen dle ÚSES 

Nepřípustné využití: 

• všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným 

využitím 

Podmíněně přípustné: 

• stavby dopravní a technické infrastruktury za podmínky nalezení 

technického řešení, které nenaruší ekologickou stabilitu 

 

Plochy NZ: 

Hlavní využití: 

• obhospodařování zemědělského půdního fondu 

Přípustné využití: 

• zemědělské obhospodařování, stavby pro skladování krmiv, stavby pro 

dočasný chov zvířat – např. salaše, oplocené výběhy zvířat, oplocené 

pastviny a sady 

• liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 

stromořadí apod.) kromě zalesnění jen dle ÚSES  

• stavby a zařízení technické vybavenosti, stavby související dopravní 

infrastruktury 

Nepřípustné využití: 

• všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným 

využitím 

• skládky odpadů 

Podmíněně přípustné: 

• zemědělské účelové komunikace v rámci KPÚ  

• zalesnění pozemků za podmínky nenarušení veřejných zájmů  

 

 

Územní systém ekologické stability:  

Dle podkladů a předběžného vyjádření bude dotčen biokoridor LBK Javorník 1  (v 

ÚP označován jako LK 4) a regionální biocentrum RBC 448 Moravský Lačnov. Dále  

jsou uvedeny informace z Plánu územního systému ekologické stability ORP Svitavy 

(srpen 2022). 



 

 
 



4. Odvodnění území a úpravy vodních toků 
Javornický potok na císařských otiscích (1826 – 1843) tvořil podmáčené mokřadní 

louky v celém zájmovém území. Na II. a III. vojenském mapování tok meandroval 

prostředkem nivy, v blízkosti se nacházely mokřadní louky.  

 

 
Obr. Císařský otisk zájmového území 

 

 
Obr. III. vojenské mapování (1875–1952) 

 



Javornický potok byl v minulosti v správě Zemědělské vodohospodářské správy 

(ZVHS), kdy na základě vektorizovaných dat (MZe, 2016)je patrné, že celá niva byla 

plošně odvodněna a tok byl upraven. Dle těchto podkladů bylo plošné odvodnění 

realizováno v roce 1975 (k.ú. Javorník) a 1989 (k.ú. Moravský Lačnov). Úprava 

vodního toku byla rovněž realizovaná v  roce 1989 jako opevnění plůtky 

s kamenným záhozem (kód úpravy 8). Tato úprava je znázorněna po hranici 

katastrálního území.  

 

Při použití těchto dat ale musíme brát do úvahy i to, že při vektorizaci docházelo 

k nesrovnalostem při zákresech, ale také zanesení a tvorba chyb při přenosu 

informací po zrušení Zemědělské vodohospodářské společnosti k  aktuálnímu 

správci vodního toku, tj. Povodí Moravy. 

 

  
Obr. Vektorizované data ZVHS (www.vupom.cz) 

 

Na základě informací byla snaha o dohledání projektové dokumentace v  archivu, 

pro lepší pochopení situace, a pro správné řešení v  rámci návrhu. Prostřednictvím 

starosty města Svitavy, byla poskytnutá dokumentace ze Státního archivu 

v Litomyšli. Projektová dokumentace byla zpracována jako „Odvodnění pozemků 

drenáží“ v roce 1974 pro JZD „Rozkvět“, Hospodářství Javorník.  Zpracovatelem 

byla Ing. Flídrová Naděžda. Z projektové dokumentace můžeme zjistit následující 

informace, které nám mohou pomoci správně navrhnout revitalizační řešení.  

• Roční úhrn srážek ukazuje na to, že zamokření je zčásti způsobeno velkými 

srážkami, dále pak výskytem pramenů a rozsáhlejších pramenišť poblíž 

odpadu z lesa.  

1975 

1989 

http://www.vupom.cz/


• Louky byly využity jen částečně, protože jsou místy pro zamokření 

neobdělávatelné 

• Lokalita 3 (pozn. naše řešená lokalita) má celkem 7 drenážních skupin o 

ploše 8,44 ha a vyústěním do melioračního odpadu  

• Rozchod sběrných drénů je v jednotlivých skupinách 10, 12 a 14 m, hloubka 

1 m 

• Svodné drény mají hloubku 1,1 m a jsou profilu 8 cm  

• Horní část lokality je sušší, s rozchodem per 12 m 

• Dolní část, zejména pruh louky mezi lesy je hodně mokrý s  vodou stojící na 

povrchu. Zde je rozchod menší, jsou použity pramenní jímky a drény jsou 

kolem lesa zaštěrkovány 

 
Obr. Situace odvodnění z poskytnuté projektové dokumentace 

 

Na základě této dokumentace byla data georeferencována, a následně ověřována ři 

kopaných sondách.  

 

 
Obr. Situace nageoreferencovaného odvodnění  

 



5. Inženýrsko-geologický průzkum 
 

Dne 03.06.2024 v předmětné lokalitě (k.ú. Javorník u Svitav, k.ú. Moravský Lačnov) 

proběhly průzkumné práce a terénní rekognoskace.  

 

Cílem průzkumu bylo ověření skladby a druhu opevnění v  předmětné lokalitě, 

skladba půdního profilu a ověření odvodnění nivy dle archivních podkladů. Na 

lokalitě bylo uskutečněno 5 kopaných sond provedených kolovým bagrem za účasti 

investora. Sondy byly situovány do profilu koryta (břeh a dno) a v  nivě toku.  

 

 
Obrázek č. 1: Situace se znázorněním kopaných sond 

 

ID Umístění (SJTSK) 
KS-01 X: 603075,36; Y: 1094906,47 
KS-02 X: 602996,70; Y: 1094944,73 
KS-03 X: 602949,71; Y: 1094978,81 
KS-04 X: 603184,24; Y: 1094849,48 
KS-05 X: 603169,53; Y: 1094856,34 

 

 

 

 

 

 

 



Kopaná sonda č. 01:  
Název: Organozem překrytá 

 

Vrstva ornice: 15 cm 

Opevnění: Plůtky s kamenným záhozem 

 

Sonda byla nejdříve vyhloubena v blízkosti koryta, pro určení složení půdy a 

následně prohloubená do koryta toku. Hloubka v nivě dosahovala 0,85 m následně 

byla prohloubena dveo dně do hloubky cca 1,2 m.  

 

Jedná se o organozem, neboli rašelinná půda která vzniká při procesu akumulace 

málo rozložené organické hmoty (rostlinných zbytků) ve zvodnělém prostření. 

Vznik pravděpodobně splachem erodovaného materiálu z  okolních svahů, kde je 

vidět periodický vliv zamokření. Jedná se o typickou ukázku slatiny, které se zde 

vyskytují. Pod tmavou rašelinnou vrstvou se nachází s  velkou pravděpodobností 

glej.  

 

Kopaná sonda č. 02:  
Název: Pseudoglej modální 

 

Vrstva ornice: 20 cm 

Opevnění: Plůtky s kamenným záhozem 

 

Sonda byla nejdříve vyhloubena v blízkosti koryta, pro určení složení půdy a 

následně prohloubená do koryta toku.  

 

Jedná se o půdu vzniklou následkem přítomnosti vrstvy se sníženou drenážní 

schopností. Vzniká pseudoglejovým půdotvorným procesem, tj. střídáním silného 

provlhčení a vysychání v horní části půdy vlivem zasakující srážkové vody a 

zadržení na níže ležící nepropustné vrstvě. Hloubka v nivě dosahovala 0,65 m 

následně byla prohloubena ve dně do hloubky cca 1,3 m.  

 

Kopaná sonda č. 03:  
Název: Pseudoglej modální 

 

Vrstva ornice: 15 cm 

 

Sonda byla vyhloubena z důvodu ověření plošného odvodnění, které v místě bylo 

nalezeno. Můžeme tedy konstatovat, že projektová dokumentace plošného 

odvodnění a skutečný stav odpovídají.  Meliorační trubka byla v  hloubce 90 cm. 

 

Jedná se opětovně o pseudoglej modální, eventuálně z  důvodu realizace plošného 

odvodnění, kdy nastalo převrstvení horizontů o kambizem oglejenou nebo 

antropozem oglejenou. Po realizaci odvodnění mohlo následně dojít k  projevům 

oglejení, jako sekundární proces. Sonda dosahovala do hloubky 1,0 m..  



Kopaná sonda č. 04:  
Název: Organozem překrytá 

 

Vrstva ornice: 10 cm 

Opevnění: Plůtky s kamenným záhozem a betonová dlažba 

 

Sonda byla vyhloubená primárně za účelem opevnění dna, dle podkladů správce 

toku bylo pod obcí koryto opevněno betonovými tvárnicemi, které se ověřili jenom 

v této sondě. Opevnění bylo dohledáno v hloubce 1,7 m.  

 

Kopaná sonda č. 05:  
Opevnění: Plůtky s kamenným záhozem  

 

Sonda byla přidána z důvodu ověření rozsahu opevnění betonovými tvárnicemi, 

v této sondě bylo znovu dohledáno jenom opevnění plůtky a kamenným záhozem. 

Můžeme tedy předpokládat, že opevnění betonovými tvárnicemi je ukončeno 

v místě levostranného příkopu. Dále je koryto opevněno jenom plůtky s  kamenným 

záhozem. Hloubka v nivě dosahovala 0,6 m následně byla prohloubena ve dně do 

hloubky cca 1,5 m. 

 

FOTODOKUMENTACE KOPANÝCH SOND: 

 
Sonda č. 1 Výkop v blízkosti koryta 



 
Sonda č. 1 Výkop z koryta se zbytky organických zbytků (zejména rákos), 
s patrnými plůtky a kamenným záhozem.  

 
Sonda č. 2 Výkop v blízkosti koryta 

 



 
Sonda č. 2 Výkop v blízkosti koryta 

 
Sonda č. 3 Výkop pro potvrzení odvodnění, výrazně ovlivněno vodou zadrženou na 

povrchu 



 
Sonda č. 4 Organozem překrytá 

 
Sonda č. 4 Nález betonového opevnění v  blízkosti intravilánu 

 



Kopané sondy bagrem byly doplněny dvěma kopanými sondami rýčem pro 
prověření mocnosti ornice. Jednalo se o výkop v centrální části nivy v levobřeží a 
pravobřežní dál od toku. Vrstva ornice v obou případech dosahovala mocnosti  
15 cm.  

  
Kopané sondy pro prověření mocnosti ornice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Průzkumné práce 
 

Na základě terénní rekognoskace 16.5. 2024 a 03.06.2024 byly zjištěné následující 

informace. Dle sdělení obce a provozu byl úsek pod obcí pročištěn na podzim 2023. 

Důvodem bylo vzdouvání průtoků do mostního konstrukce, a tím zhoršování 

situace v intravilánu. Zanesené koryto zhoršovalo také odtok vody ze zatrubněné 

části od rybníka. Mocnost sedimentů zde dosahovala až 1 m. Důvodem je primárně 

hospodaření výš v povodí. V případě nízkých průtoků byla patrná eutrofizace toku.  

 

  
Obr. Pročištěná část pod obcí 
 

Při terénní rekognoskaci byla ověřena místa výustí svodných drénu, dle projektové 

dokumentace se měli nacházet nad lesním propustkem. Do koryta toku je 

v levobřeží viditelné i obetonování místa zaústění. V  pravobřeží se jednalo o 

sesunutý břeh pod propustkem. V levobřeží se přímo nad propustkem nachází také 

vyústění potrubí, které svádí vodu z příkopu podél lesa.  

 

Další prověřovanou informací byly pramenné jímky. Ty v  terénu nebyly dohledány, 

pravděpodobně došlo k stavební úpravě kdy jímky byly nahrazeny příkopem podél 

lesa. Příkop je po obou stranách nivy.  

 

Při pochůzce nivou byla na povrchu stagnující voda z  předešlých srážek, v místě 

křížení drénu v levobřeží byla hladina této vody až 0,4 cm nad terénem. Můžeme 

předpokládat, že v tomto místě je porušen systém odvodnění velice výrazně.  



  
Obr. Vyústění svodného drénu (levá), vyústění příkopu podél lesa nad propustkem 
(pravá) 

  
Obr. Šachta napojení svodného drénu před zaústěním do toku (levá), šachta v  místě 
zakončení příkopu podél lesa (pravá) 
 



 
Obr. Pohled do nivy Javornického potoka 

  
Obr. Levobřežní příkop skrze nivu, který je v části zatrubněn, část potrubí je již ytažená 

do nivy 



  
Obr. Příkop podél lesa v levobřeží (levá) průchozí travní cesta v centrální části (pravá). 

 

Inženýrské sítě: 

Dle podkladů se v zájmovém území nenacházejí žádné inženýrské sítě. Nad řešeným 

úsekem prochází skrze tok nadzemní vedení NN. (Online: 

http://www.svitavy.cz/marushka_ver/default.aspx?themeid=10) 

 

Obr. Znázornění technické infrastruktury v  zájmovém území 
 

http://www.svitavy.cz/marushka_ver/default.aspx?themeid=10


7. Závěr 
 

Na základě poskytnutého zaměření byl vypracován model terénu, na kterém bude 

vytvořen návrh revitalizace toku, Zaměření pokrývá celé řešené území.  

 

 
Obr. Stávající terén řešeného území 

 

Prověřena byla nálezová databáze agentury ochrany přírody a krajiny, kdy výsledky 

jsou sumarizovány do přehledové tabulky. Jedná se o všechny druhy bez rozdílu na 

rok nálezu a validaci, bližší informace  hlediska cenných druhů budou dopřesněny 

na základě biologického hodnocení, které bude dodáno investorem.  

 

Kopanými sondami a terénní rekognoskací bylo zjištěno, že opevnění toku 

betonovými tvárnicemi bylo přímo pod intravilánem až po levobřežní příkop skrze 

nivu a v úseku pod řešeným úsekem v blízkosti lesního propustku (viz situace níž). 

Zbytek toku byl opevněn dřevěnými plůtky s kamenným záhozem. Opevnění 

dřevěnými plůtky bylo dohledáno nad propustkem, kdy jsou patrné kůly a desky. 

Kůly jsou v rozteči 1,5 m podélně, šířka koryta je 70 cm.  

 

Ornice v řešeném území dosahuje mocnosti 10 – 20 cm, tato hodnota bude 

interpolován a zapracována do kubaturového listu, případně bude využita pro 

vydání vyjádření orgánu ochrany ZPF.  



 

  
Obr. Opevnění dřevěnými plůtky 



 
Obr. Přehled opevnění: betonové tvárnice červeně, dřevěný plůtek zeleně  

 

  
Obr. Odvodnění dle PD a stávající příkopy 

 



Sondami a rekognoskací bylo ověřeno odvodnění v nivě. Kopaná sonda potvrdila 

v centrální části průběh podrobného odvodnění. Nad propustkem bylo dohledáno 

v levobřeží vyústění svodného drénu od šachty, v  pravobřežní byla dohledána 

šachta a pravděpodobné místo vyústění pod propustkem. Můžeme tedy 

předpokládat uložení dle PD „Odvodnění JZD Rozkvět“, není možné se ale spoléhat 

na přesnost v celé ploše. Pramenné jímky v terénu dohledány nebyly, 

pravděpodobně se jednalo o nahrazení pramenných jímek příkopy podél lesa.  

 

  
Obr. Skruž před zaústěním do toku na levém a pravém břehu  

 

 
  Obr. Propustek pod zájmovým územím DN 1000 (levý), pohled do levobřežního 

vyústění od šachty. 

 

 



Zdroje:  
● Územní plány dotčených obcí 

● Plán územního systému ekologické stability ORP Svitavy, srpen 2022  

● Podkladové data AOPK ČR 

● Podkladové data VÚMOP, v.v.i. 

● Podkladová data ČGS 

● Podkladová data ČÚZK 

● Informace ze státního archivu v Litomyšli k melioračním stavbám 

● Zadání rozsahu stavby, Povodí Moravy 2024 

● Diplomová práce Bc. Ondřej Špaček, Komplex opatření v  povodí Javornického 

potoka pro zlepšení kvality v malé vodní nádrži Rosnička, 2022  

● AQUATIS, a.s. Studie vodního prostředí na Svitavsku. Brno: Investor – Povodí 

Moravy, s.p., 2015. 

 

 


